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Ausgleichbeton =
Grundriss
730 691
Grad VI ca. 790 kg 365 Verbundanker
Grad V ca. 740 kg —ﬁ‘/ 4X @26 im Boden
Grad IV ca 695 kg 175 vy /4 x 026 Ridiowand
Grad Il ca. 670 kg 400 Kabeffihrung
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Schrankgewicht ca. na kg o T / o [ I
Massive Bodenkonstruktion erforderlich L MM o | T _;‘—_" o
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Flr den Wertschutzschranktransport ©| © l |
ist eine Mindestdurchgangslichte | . ”3_ |
von 90 cm erforderlich ) 57 E. el Z
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Bei Aufstellung von Wertschutzschrénken ist grund - N 8 '\ T /
séizlich darauf zu achten, dass die gedffneten \ /
Tiirfliigel ausreichend Sicherheitsabstand zu Wénden N /
bzw. zur angrenzenden Einrichtung haben. \ //
Um Verletzungen zu vermeiden ist Innenmage : N ;
. Hohe = 750 mm AN 7
gegebenentfalls der Einsatz von Puffern, Breite = 560 mm . .
Anschidgen o. 4. erforderlich ! Tife = 400 mm ~ /,/
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Proj.-Nr.: - Kom.-Nr.: -
Werkstoff Abmessung Oberfldchenbehandiung
IS0 fIm| c | v | Weitergabe sowie Venielféltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
[ soweit nicht ausdriicklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz
2768 Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. (DIN 34 )
Wertschutzschrank Trident Modell 170
Zust . | Anderungen Datum | Name
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