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Montageanleitung
für die SELO-Alarmbox

Änderungen vorbehalten Stand: 02.07

Die Eingabe eines gültigen Öffnungscodes, bei dem die letzte Codestelle numerisch
um "1" erhöht wird, aktiviert den Stillen Alarm der Alarmbox ohne Verzögerung.

SELO
Alarm Box
Remote Blocking

4 3 2 1

lid
interlock
switch

input
circuit

(remote
blocking)

+-

current from the alarm plant
system sensitized (lock blocked)

9 -35 V
(DC)

SELO
Alarm Box

N
O

N
C

C
O

M

7 6 5

Silent Alarm

max. 48 V
max. 0,5 A
(AC/DC)

silent
alarm

SELO
Alarm Box

N
O

N
C

C
O

M

7 6 5

Silent Alarm and Remote Blocking

max. 48 V
max. 0,5 A
(AC/DC)

4 3 2 1

lid
interlock
switch

input
circuit

(remote
blocking)

+-

silent
alarm

current from the alarm plant
system sensitized (lock blocked)

9 -35 V
(DC)

SELO
Alarm Box

8
0

6
7

ø3,4

61

47,6

2
1

65 cm

Version
mit Fernsperrung

Version
mit Stillem Alarm

Version
mit Fernsperrung
und Stillem Alarm


