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Entsprechend dem aktuellen Waffengesetz ist jeder Waffenbesitzer verpflichtet, meldepflichtige Waffen – Lang- und 

Kurzwaffen – in einem zertifizierten Stahlschrank zu lagern. Die Art und Beschaffenheit des Waffentresors richtet sich 

nach Art und Anzahl der Waffen, sowie nach dem Aufstellungsort. Mit der Modellreihe WSB bieten wir mittelschwere 

Waffentresore zu sicheren Aufbewahrung von Lang- und Kurzwaffen, ebenso für Munition. Die praktische 

Komplettlösung zulässig gem. §36 WaffG und AWaffV. 
 

Einbruchschutz: 

Sicherheitsstufe B, VDMA 24992 (Stand Mai 95) 

 

Feuerschutz: 

Isolierung nach DIN 4102 

 

Versicherungseinstufung: 

Gewerblich bis € 10.000,--  

Privat bis  € 40.000,-- 

 

Qualitätsmerkmale der Modelle WSB: 

 

� Doppelwandiger Korpus  

� Zweiwandige Tür mit 180° Öffnungswinkel 

� Allseitige Feuerschutzisolierung 

� Mittelschwere Bauweise 

� VdS anerkanntes Verschlusssystem 

� mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 

� Dreiseitige Bolzenverriegelung durch Rundbolzen 

� Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich 

� Serienmäßig mit Munitionsfach 180 mm hoch 

� Maximale Waffeneinstellhöhe 1300 mm 

� Alle Modelle können nach Ihren Vorgaben ausgestattet werden, 

z.B. mit seitlichen Regalböden, etc. 

� Gewichtserhöhung auf 200 kg möglich 

 

 

Modellübersicht 

 

Art.-Nr. Modell Außenmaße (mm) 

Höhe x Breite x Tiefe 

Innenmaße (mm)  

Höhe x Breite x Tiefe 

Max. Anzahl 

Waffenhalter 

 

Gewicht (kg) 

416301 WSB-1 1500 x 400 x 450 1380 x 280 x 320 5 125 

416401 WSB-2 1500 x 500 x 450 1380 x 380 x 320 7 150 

415301 WSB-3 1600 x 675 x 450 1480 x 555 x 320 10 200 

415401 WSB-4 1600 x 675 x 450 1480 x 555 x 320 6 200 

 

Andere Modelle und Sicherheitsstufen möglich  

Modell WSB 4 hat serienmäßig ein Regalteil mit Fachböden (Breite ca. 210 mm) 
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Abb. Modell WSB 3                  Abb. Modell WSB-4 

          

 


