
BTM-A  

Betäubungsmitteltresor 
 

 

 Sichert den Tagesbedarf von Betäubungsmitteln und Opiaten in 

Krankenhausteileinheiten gemäß BfArM 4114-k. 

• Einbruch-Sicherheitsstufe A – VDMA 24992 

• Sicherheitsstufe S1 – EN 14450 

Gehäuse einwandig 3 mm Stahl 

Tür doppelwandig  

Umlaufender Feuerfalz gegen direktes Eindringen von Feuer  

Rundbolzenverriegelung 

Türöffnung bis 90° durch innenliegende Verschwindscharniere 

Speziell zum Einbau in Möbelstücke 

Schloss durch zusätzliche Panzerungen bohrgeschützt 

Vorgerichtet zur Wandverankerung 

Farbe Lichtgrau RAL 7035  

Serienmäßig Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln 

 

 

Modell 
         

BTM-A 22* 190 380 375 184 362 311 1 19 22 

BTM-A 42 380 380 375 374 362 311 1 27 42 

BTM-A 53 480 380 375 474 362 311 1 32 53 

BTM-A 81 730 380 375 724 362 311 2 42 81 

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 15 mm • Maße in mm *Modell 22 nur Stufe A 
 

Zubehör / Sonderausstattung 

Zusätzlicher Fachboden 

Verankerungsmaterial 

Verschlussvarianten 

elektronisches Zahlenkombinationsschloss ohne Notschlüssel (ab Modell 42) 

 
• Diese Modelle sind besonders geeignet für:  

 

  

   

 Krankenhaus 
Wohnheim 

Privat    

 
 
• Die Lieferung erfolgt bundesweit durch geschultes Fachpersonal, auf Wunsch bis zur Verwendungsstelle. Insellieferungen auf Anfrage. 
 

• Versicherungsrichtwert (unverb.) 

Privater Gebrauch            bis € 2.500 

Gewerblicher Gebrauch        bis € 2.500 

 

 

 

Diese Produkte wurden nach erfolgreicher Typprüfung auf Einbruchschutz nach der Europäischen Norm EN 14450 von IMP 

zertifiziert. Jeder Safe wird durch ein entsprechendes Typenschild identifiziert. 

 

Wir sind Mitglied der Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen (FuP) e.V. 

Unser flächendeckendes Servicenetz ermöglicht es uns in kürzester Zeit Ihr Tresor-Problem auch vor Ort zu lösen. 

 

Hinweis: Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.  

Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. 
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